
Une structure bois sobre à laquelle se superposent lisses métal minimalistes  
et mains courantes tout en finesse.
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MC bois  
rectangulaire  
52x25mm

2 lisses + soubassement verre

4 lisses métalliques 5 lisses métalliques

2 lisses + soubassement 7 lisses

•  lisse rectangulaire de 30x8mm peint époxy 
RAL au choix pris entre le limon et le poteau

•  main courante bois de 52x25mm 
(possible également sans main courante bois)

• poteau bois de 70x70mm.
•  lisse rectangulaire de 30x8mm peint époxy 

RAL au choix
•  soubassement verre épaisseur 8mm 

(pour version 2 lisses + verre)

•  main courante bois de 52x25mm 
(possible également sans main courante bois)

• poteau bois de 70x70mm
•  lisse rectangulaire de 30x8mm peint époxy RAL 

au choix

STRUCTURE
• limon latéral bois épaisseur 33mm ou 44mm

EMMARCHEMENT
• marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
• contremarche bois épaisseur 15mm

Lisse sous limon 
pour cloison

sans MC
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ESSENCES

STRUCTURES

EMMARCHEMENTS

LPLZ

ACM
SN SCM

FRE CHE HET HEV

ACM

Marche départ D1-1 Marche départ D1-2

LZLP

LZLP

HEM


